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Weitere Profildaten, Statik

Profil-
daten

Seiten 54 - 55

Zul. Zug,
Querzug

Seite 58

Zul. Last
Druckstab

Seite 59
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oder Bestell - Nr.

oder Bestell - Nr.

Bestellbeispiel:

Bestellbeispiel:

Länge: mm6070

Länge: mm6000

Profil-
ge-

wicht

Profil-
ge-

wicht

Profil-
quer-

schnitt

Profil-
quer-

schnitt

Trägheits-
moment

Trägheits-
moment

Widerstands-
moment

Widerstands-
moment

Max. zuläss.
Punkttrag-
fähigkeit

Max. zuläss.
Punkttrag-
fähigkeit

Biegetragfähigkeit
bei Spannweite L

Biegetragfähigkeit
bei Spannweite L

Weitere Profildaten: Seiten 54 - 59; Profil - Zubehör: wie bei HM 40/22 (siehe oben)

Profil - Zubehör

Schrauben - Zubehör

kaltgewalzt

Nennmaße [mm]

Seite 45

Sicherungsscheiben

Seite 50

Seite 45

Unterlegscheiben für Direktmontage

Schalldämmprofil

warmgewalzt

Das kaltgewalzte Profil HM 422 ist für Anwendungsbereiche mit vorwiegend ruhenden Be-
lastungen vorgesehen. Bei dynamischer Beanspruchung ist das warmgewalzte Profil HM 40/22
zu verwenden.

HALFEN MONTAGESCHIENEN

Mate-
rial-
aus-
führ.

Bestell-
Nr.

Stan-
dard

=

Erklä-
rung
s. S.
52

Auf
Anfr.

=

kaltgewalzt

Profile  40/22,  40/25  und  422

À siehe Anmerkung S. 55Â auf

À siehe Anmerkung S. 55Â auf

Konstruktive Änderungen vorbehalten
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HM 422 (C 40)
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